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DE:

Antonio Sedeño Barea. Tècnic en electricitat. Ref. 828x.BWV-3

CIF: 27244 541-Y
Ctra/. De Mena, 36; 2º-4ª.

08913. Badalona (BCN) Data: 29/09/10
Mòbil: 680 814 765. Email: sedeno@cetib.ictnet.es

A: - Direcció General d’Explotació i Qualitat de Suministrament de Fecsa-Endesa.
- Departament de Proteccions i Telecontrol.
A la Att. del Sr. Cèsar Fusté/ Sr. Fabià Alsina/ Sr. Barris // Sr. J. M. Canga.

0. ASSUMPTE:

ANÀLISI SOBRE “EL VALOR MÀXIM PREVIST DE CURTCIRCUIT A LES XARXES DE B.T. – 10 kA –“, SEGONS LA
NTP-IEBT DE FECSA –ENDESA.

1. EXPOSICIÓ

La norma de refèrencia – NTP-IEBT -, al seus annexes 1, 2, 3 i 4, estableix unes característiques
generals i especificacions, entre els quals es reflecteix “el valor màxim -eficaç- del corrent de curtcircuit
de les xarxes de B.T., en 10 kA “ (pàgines 52, 56, 61 y 67 respectivament).

A excepció del valor corresponent al annex 1 “Informe tècnic d’instalació d’enllaç per a
suministraments individuals fins a 15 kW ”, per a la resta dels annexes no arribo a comprendre
l’argumentació que pot existir per a justificar el valor límit màxim – eficaç – de 10 kA; fins i tot en el
supusat de tratar-se de (ICC)F-N.

2. PER LA QUAL COSA, DEMANO:

Que en la mesura que sigui possible, em donin una resposta argumentada sobre la questió que plantejo.

Atentament,

Barcelona, a 29 de setembre de 2010.

Fdo.: Antonio Sedeño
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FULL ANNEX

3. REFERÈNCIES:

 Bàsica: Norma Tècnica Particular “Embrancaments i Instal.lacions d’Enllaç en Baixa Tensió”
(NTP-IEBT). Aprobada segons Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, juntament amb altres
NTP, també de Fesca-Endesa.

 General: REBT, segons RD 842/2002, de 2 d’ agost. Ver Artícle 15 “Acometidas e
Instalaciones de Enlace”, punt 3.

 Derivada: ITC-22 del REBT “Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra
sobreintensidades”; en especial el punt 1.1-b ”protección contra cortocircuitos”.

 Paral.lela: Manual Técnico de Distribución MT 2.80.12 – julio de 2004 – de IBERDROLA
“ Especificaciones particulares para Instalaciones de Enlace BT”. Estableix, en el seu:

- Apartat 3 “Datos básicos”, una Intensidad máxima de cortocircuito trifásico de 50 kA.
- Capítol II punt 1, una intensitat de c.c. prevista en l’ origen de la instal.lació de 50 kA màxim y

12 kA mínima.






