
START

- Potencia total instalada
- Definición de factores de mayoración y utilización de cargas,

simultaneidad de cargas, etc.

- Determinación de la potencia de cálculo:
- Evaluación Ib para cada ramal (cargas), agrupaciones e IE
* La potencia de cálculo de la instalación será la determinada en la

Derivación Individual (DI) o en la Línea General de Alimentación (LGA).

Dimensionamiento de los conductores –canalizaciones-

- Definición del tipo de canalizaciones (conductores, aislamientos, etc.)

- Determinación de las “secciones” e “intensidades admisibles”:
- Método A: Fijando secciones
- Método B: Calculando secciones en función de las Ib

2

Verificación de los límites de caídas de tensión (ΔUC):

- En tramos parciales
- ΔUC totales –en cargas finales -

¿ENTRA?
?

No

Cálculo de las corrientes de cortocircuito (IK):

- Valores máximos (inicio de líneas)
- Valores mínimos (finales de líneas)
-

3

4

Elección de la aparamenta [dispositivos de corte (DC)]:

- Dispositivos contra sobrecorrientes (fusibles e interruptores automáticos)
 PdC (Icn) > IK;; siendo esta la ICC máxima prevista para cada

ramal a proteger. Ver además posibilidad de back-up.
 Corriente asignada –DC- ( In ) ≥ (Ib); corriente de carga.

- Interruptores diferenciales y otros.
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Pmáx. Admis. ≥ PCálculo

de la instalación

Análisis de las cargas

- Características de la red de suministro
- Especificaciones de las cargas
- Parámetros de la instalación: longitudes, recorridos, topologías, etc.

Verificación de la protecciones de los conductores –canalizaciones- :

- Por sobrecargas:

- Por cortocircuitos:
(ver, además, condición de Icc Cresta para embarrados y la

particularidad de (Icw)1s).
Verificación de la protección contra contactos indirectos (Ver ECT)

- En redes de servicio público será el régimen TT.

Ib ≤ In’ ≤ Iz

I2t ≤ k2 S2
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- Verificación de coordinaciones entre equipos: Selectividad y back-up.

No

Definición de
componentes.

END
Solicitud de suministro:
Considerar PMáx. Admis

y PPrevista mínima exigible

del emplazamiento E.

Pmáx. Admis ≥ PPrevista mínima exigible

I2 ≤ 1,45Iz

Aplicación, en especial, para IE de
un único usuario (sólo una DI).


